
试卷代号： 1107 座位号亡二］

国家开放大学 2019 年秋季学期期末统一考试

传感器与测试技术试题

2020 年 1 月

丿厂巨
一、单项选择题(12 小题，每小题 3 分，共 36 分）

1. 电容式传感器是将被测量的变化转换成（ ）变化的一种传感器。

A. 电容量 B. 电感量

C. 介电常数 D. 霍尔系数

2. 下列属千磁电式传感器非线性误差产生原因的是（ ）。

A. 温度变化对传感器产生的影响

B. 传感器线圈电流产生的磁通对工作磁通产生影响

C. 传感器的补偿线圈产生的磁通对工作磁通产生影响

D. 光源变化对传感器产生的影响

3. 以下不属于压电式传感器的特点的是( )。

A. 体积小 B. 结构简单

C. 灵敏度低 D. 灵敏度高

4. 电阻应变片的绝缘电阻是指已粘贴的应变片的（ ）间的电阻值。

A. 覆盖片与被测试件

C. 引线与被测试件

5. 利用（ ）可制成半导体光敏电阻。

A. 压电效应

C. 磁电效应

B. 基片与被测试件

D. 覆盖片与基片

B. 光电效应

D. 滤波

6. ( )是由一列 MOS 光敏元和一列移位寄存器并行构成的。

A. 线阵 CCD 图像传感器 B. 面阵 CCD 图像传感器

C. 有源 CMOS 图像传感器 D. 无源 CMOS 图像传感器
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7. 适合千使用红外传感器进行测量的物理量是( )。

A. 转速 B. 温度

C. 加速度 D. 流量

8. 超声波是（ ）的一种，即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程。

A. 电磁波 B. 机械波

C. 表面波 D. 滤波

9. 在工业放射性同位素自动检测仪表中广泛采用的核辐射传感器为（ ）。

A. 电感式传感器 B. 磁电式传感器

C. 电离室 D. 霍尔元件

10. ( )不属于虚拟仪器技术所具有的特点。

A. 集成性强 B. 扩展性强

C. 开发时间长 D. 开发时间短

11. 线性度、重复性、精度和灵敏度属于传感器的（ ）性能指标。

A. 动态 B. 电源

C. 线圈 D. 静态

12. 交流电桥按照接入阳抗的形式不同主要分为纯电阻交流电桥、（ ）交流电桥和电

感式交流电桥。

A. 平衡式

C. 电压式

得分 1 评卷人

B. 静电式

D. 电容式

二、判断题 (8 小题，每小题 2 分，共 16 分）

13. 按磁场方式分类，磁电感应式传感器可分为变磁通式和恒磁通式两大类。（ ) 

14. 超声波在固体和液体中衰减较强，因此穿透能力强是超声波所具有的主要特点之一。

15. 热释电探测器多用在非接触、被动式检测应用中。( ) 

16. 红外辐射按照温度不同，可以分为远红外区、中红外区和近红外区。( ) 

17. 虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件，结合高效灵活的软件来完成各种测试、测

撮和自动化的应用技术。（ ) 

18. 动态特性就是输入量和输出量不随时间迅速变化时，输出量与输入量之间的关系。

() 

19. 利用热电偶测温时，热电势不仅与热端溫度有关，而且也与冷端温度有关，因此，实际

使用时必须进行冷端温度补偿。（ ) 

20. 辐射式传感器是指利用电磁波、机械波或物质的放射性构成的一类传感器。（ ) 
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尸 三、简答题 (4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

21. 电容式传感器的优点是什么？
22. 什么是线性度？

23. 典型的超声波传感器系统由什么组成？
24. 智能传感器与传统传感器相比较，其突出特点有哪些？

得分 1 评卷人
四、综合题 (2 小题，每小题 14 分，共 28 分）

25. 以下是两种霍尔元件的驱动电路图，请指出哪个是恒流源驱动电路？哪个是恒压源

驱动电路？并简述这两种驱动电路的优缺点。 (14 分）
+5V 

+5V 

I B J 

I A --1 
图 3 红外传感器测试系统

255 



试卷代号： 1107 

国家开放大学 2019 年秋季学期期末统一考试

传感器与测试技术 试题答案及评分标准

（供参考）

2020 年 1 月

一、单项选择题 (12 小题，每小题 3 分，共 36 分）

LA 

6. A 

2. B 

7. B 

11.D 12.D 

3. C 

8. B 

二、判断题 (8 小题，每小题 2 分，共 16 分）

13. ,J 

18. X 

14. X 

19. ,J 

15. ,J 

20.,J 

三、简答题 (4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

21. 电容式传感器的优点是什么？

4. C 

9. C 

16. X 

5. B 

10. C 

17 . .J 

答：电容式传感器的优点心温度稳定性好改）结构简单，适应性强心）动态响应好；＠可以

实现非接触测量，具有平均效应；＠灵敏度、分辨力高。

22. 什么是线性度？

答线性度指传感器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。

23. 典型的超声波传感器系统由什么组成？

答：典型的超声波传感器系统一般由发送传感器（或称波发送器）、接收传感器（或称波接

收器）、控制部分与电源部分组成。

24. 智能传感器与传统传感器相比较，其突出特点有哪些？

答：与传统传感器相比，智能传感器具有以下三个优点：通过软件技术可实现高精度的信

息采集，而且成本低；具有一定的编程自动化能力；功能多样化。
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四、综合题 (2 小题，每小题 14 分，共 28 分）

25. 以下是两种霍尔元件的驱动电路图，请指出哪个是恒流源驱动电路？哪个是恒压源

驱动电路？并简述这两种驱动电路的优缺点。 (14 分）

+5V 

+5V 

图 1 图 2

答：图 1 是恒流源驱动电路。 (3 分）

图 2 是恒压源驱动电路。 (3 分）

对霍尔元件可采用恒流驱动或恒压驱动，恒压驱动电路简单，但性能较差，随着磁感应强

度增加，线性变坏，仅用于精度要求不太高的场合。 (4 分）

恒流驱动电路线性度高，精度高，受温度影响小。两种驱动方式各有优缺点，应根据工作

要求确定驱动方式。 (4 分）

26. 以下是红外传感器测试系统框图，给出图中 A、 B 、 C 、 D 四处的名称，并简要叙述其在

红外传感器测试系统中的工作过程。 (14 分）

I B I 

I A I 
图 3 红外传感器测试系统
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答：A-光学接收器

光学接收器接受目标的部分红外辐射并传输给红外传感器。

(2 分）

(1 分）

B—辐射调制群 (2 分）

辐射调制器会将来自待测目标的辐射调制成交变的辐射光。 (2 分）

C一红外探测器 (2 分）

红外探测器是利用红外辐射与物质相互作用所呈现出来的物理效应探测红外辐射的探测器。

(1 分）

D一信号处理系统 (2 分）

信号处理系统将探测的信号进行放大、滤波等处理，然后将这些信息转化成所需要的格式。

(2 分）
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