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传感器与测试技术 试题
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I: :I - I 二 I 二 I 四 I 色分 1
得分 1 评卷人

一、单项选择题 (12 小题，每小题 3 分，共 36 分）

1. 金属应变片的灵敏系数比应变电阻材料本身的灵敏系数（ ）。

A. 大

C. 相等

2. 传感器一般由敏感元件、转换元件和（

A. 转换电路

C. 电容

B. 小

D. 大或相等

）三部分组成。

B. 虚拟仪器

D. 磁头

3. 以下（ ）是影响 CMOS 传感器性能的首要因素。

A. 暗电流 B. 噪声

C. 像素的饱和

4. 差动变压器属千（ ）。

A. 电容式传感器

C. 电感式传感器

D. 振动方向

B. 压电式传感器

D. 电阻式传感器

5. 超声波换能器是超声波传感器中的一个核心部件，并以（ ）的应用最为广泛。

A. 电动式换能器 B. 压电式换能器

C. 电磁式换能器 D. 霍尔元件

6. 压电传感器的测量电路中前置放大器的作用有（ ）。

A. 消除电缆电容对灵敏度的影响

B. 减小测量误差

C. 把传感器的高输入阻抗变换成低输入阻抗

D. 增加测量误差
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7. 超声波的频率高，因而（ ），绕射现象小，方向性好，能够成为射线而定向传播。

A. 波长短 B. 波长长

C. 速度慢 D. 速度快

8. 利用（ ）制成的光电器件有真空光电管、充气光电管和光电倍增管等。

A. 外光电效应 B. 压电效应

C. 声光效应 D. 波光效应

9. ( )被广泛应用在各种检测仪表中，特别是需要辐射和穿透力强的情况，如金属探

伤、测厚以及测量物体的密度等。

A. a 射线 B. y 射线

C. X 射线 D. y 射线

1 o. ( )不属于虚拟仪器技术所具有的特点。

A. 集成性强 B. 扩展性强

C. 开发时间长 D. 开发时间短

11. 能感受被测星并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置，称为（ ）。

A. 电感量

C. 电动机

12. 直流电桥的优点是电源稳定性高，可用（

A. 扬声器

C. 整流仪表

得分 1 评卷人

B. 触发器

D. 传感器

）测蜇，准确度高。

B. 交流仪表

D. 直流仪表

二、判断题 (8 小题，每小题 2 分，共 16 分）

13. 电容式传感器是将电量的变化转换为电容电压的变化来实现对物理量的测量的器

件。（）

14. 光电效应是指一束光线照射到物质上时，物质的电子吸收了光子的能量而发生了相

应的电效应现象。( ) 

15. 红外传感器是将红外辐射量的变化转换成非电量变化的器件。（ ) 

16. 超声波是频率比声波频率高的机械波。（ ) 

17. 虚拟仪器技术的三大组成部分包括：灵活高效的软件、模块化 1/0 硬件和用千集成的

软硬件平台。( ) 

18. 结构简单、制造方便、测温范围宽、热惯性大是热电偶传感器的特点。（ ) 

19. 智能传感器是集成化传感器与微处理机相结合的产物。（ ) 

20. 光电器件具有响应速度快，可靠性较低的特点。（ ) 
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得分 1 评卷人
三、简答题 (4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

21. 传感器按照被测物理量来划分，可以分为几类？

22. 什么是线性度？

23. 磁电式传感器有何优点？

24. 常见的智能传感器有哪些？

得分 1 评卷人
四、综合题 (2 小题，每小题 14 分，共 28 分）

25. 图 1 为热释电红外传感器的结构图，分别给出图中 A 、 B 、 C 三处所代表的器件名称，

并简述热释电红外传感器的工作原理。 (14 分）

A 

支承环

吓T管

引脚
电路元件

图 1 热释电红外传感器结构图
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26. 电桥是传感器中常用的转换电路，图 2 中 R1 、凡、凡为固定电阻，Rx 为随温度 T 变

化的电阻，即热敏电阻，电源电压 Ux=5v 。

a + 

C Vo 

d 

Ux 
图 2 电桥测量电路

(1) 当室温为 20"C ,R1 =4D,R2 =SD、凡= 10.0, 时，热敏电阻 Rx= 20.0,, 此时电桥是否能

够达到平衡？

(2) 写出输出电压 U。的表达式。

(3) 当室温发生变化时，凡 =16.0,, 试分析此时输出电压队为多少? (14 分）
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国家开放大学 2019 年春季学期期末统一考试

传感器与测试技术 试题答案及评分标准

（供参考）

2019 年 7 月

一、单项选择题 (12 小题，每小题 3 分，共 36 分）

1.B 

6. C 

2. A 

7. A 

BA .. 38 
4. C 

9. B 

5. B 

10.C 

11.D·12.D 

二、判断题 (8 小题，每小题 2 分，共 16 分）

13. X 14. ,J 15. X 16. ✓ 17 . .J 

18. X 19 . .J 20. X 

三、简答题 (4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

21. 传感器按照被测物理量来划分，可以怎样分类？

答：传感器按照被测物理量来划分，可以分为温度传感器、压力传感器、位移传感器、力传

感器和流晕传感器等。

22. 什么是线性度？

答：线性度指传感器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。

23. 磁电式传感器有何优点？

答：磁电式传感器直接从被测物体吸收机械能并转换成电信号输出，输出功率大，性能稳

定，工作不需要电源，调理电路简单，灵敏度较高，一般不需要高增益放大器。

24. 常见的智能传感器有哪些？

答：常见的智能传感器有微型传感器、模糊传感器和网络传感器等。
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四、综合题 (2 小题，每小题 14 分，共 28 分）

25. 图 1 为热释电红外传感器的结构图，给出图中 A 、 B 、 C 三处分别代表的器件名称，并

简述热释电红外传感器的工作原理。 (11 分）

答：八窗口

且滤光片

C、热电元件

吓T管

A 

支承环

图 1 热释电红外传感器结构图

(2 分）

(2 分）

(2 分）

要点 1: 当红外辐射照射到已经极化的铁电体薄片表面上时引起薄片温度升高，使其极化

强度降低； (2 分）

要点 2: 表面电荷减少，这相当于释放一部分电荷，如果将负载电阻与铁电体薄片相连，则

负载电阻上便产生一个电信号输出； (2 分）

要点 3:输出信号的强弱取决于薄片温度变化的快慢，从而反映出入射的红外辐射的强

弱。 (2 分）

要点 4: 如果对红外辐射进行调制，使恒定辐射变成交变辐射，不断地引起铁电体的温度

变化，才能导致热释电产生，并输出交变信号。 (2 分）
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26. 电桥是传感器的常用转换电路，图 2 中 R1 、 Rz,凡为固定电阻，Rx 为随温度 T 变化

的电阻，即热敏电阻，电源电压 Ux=5v 。

b 

a 
+ 

C Vo 

d 

Ux 
图 2 电桥测量电路

(1) 当室温为 20'C ,R1 =40 、凡 =80 、R3=1on 时，热敏电阻 Rx= 200, 此时电桥是否达

到平衡？

(2)写出输出电压 U 的表达式。

(3) 当室温发生变化时，凡= 16.{1, 试分析求得此时输出电压 U。为多少? (14 分）

答： (1)根据直流电桥的平衡条件，经计算可得 R1 XRx =4 X 20=80;R2 XR3 =8 X 10= 

80, 即 R1 XRx=R2 XR3, 满足了电桥的平衡条件，因此此时电桥平衡。 (5 分）

(2) 根据电路可得：

11= 
Ux 

R1+R2 

12 = 
Ux 

凡 +Rx

R1Ux 
u.b=I1R1= 

R1+R2 

R,Ux 
u.d=I2R3= 

R3+R, 

由此可得出输出电压 U。为：

U。 =Uad -Uab = ( 
R3 R1 

R,+Rx-R1+R2)队
(3) 根据输出电压的表达式，可得

R3 凡 10 4 
U。=(瓦 +Rx 一尺 +R;)仄 =(10+16—言8) X5=0. 256v(4 分）

(5 分）
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