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|题号 I - I 二 | 三 | 四 | 五 | 总 分 |

|分数 I I I I I r I
得分|评卷人

一、单项选择题(每小题 4 分 ， 共 40 分 )

1. 切削用量三要素 矶 、f、 Q p 中 ，对切削力影响从小到大的顺序为 ( )。

A·f、飞 、 a p

c. Q p 、 f、 Vc

B. Vc 、 αp 、 f

D. Vc 、 f 、 a p

2. 确定外圆车刀主后刀面的空间位置的角度有 ( )。

A.γ。 和 αo

C. Kr 和 α。

B.α。 和krF

D. As 和krF

3. 粗车细长轴外圆时 ，刀尖的安装位置应 ( ) ，目的是增加阻尼作用。

A. 比轴中心稍高一些B. 与轴中心线等高

C. 比轴 中心略低一些D. 与轴中心线高度无关

4. 刀具切削部分材料的硬度要高于被加工材料的硬度 ，其常温硬度应在 ( )。

A. HRC45----50 B. HRC50---60

c. HRC60 以上D.HRC30 以上

5. 采用短圆柱芯轴定位时 ，其限制 自 由度数 目 为 ( )。

A. 三个B.二个

C. 五个D.四个

6. HSK 刀柄柄部锥度为 ( )。

A.7 : 24

C.l : 5

B. 1 : 10

D. 1 : 12
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7. 钻削加工时产生的切削热主要通过( )传散出去。

A. 钻头B.工件

c. 切屑 D. 空气

8. 用硬质合金饺刀饺削塑性金属材料时 ， 由 于工件弹性变形的影响 ，容易出现( )现象。

A. 孔径收缩B.孔径不变

c. 孔径扩张 D. 不确定

9. 下列关于尺寸链叙述正确的是( )。

A. 由相互联系的尺寸按顺序排列的链环

B. 一个尺寸链可以有一个以上封闭环

c. 在极值算法中 ，封闭环公差大于任一组成环公差

D. 分析尺寸链时 ， 与尺寸链中的组成环数 目 多少无关

10. 粗加工时切削用量的选择原则是( ) ，最后确定一个合适的切削速度矶。

A. 应首先选择尽可能大的背吃刀量 句 ，其次选择较小的迸给量 f

B. 应首先选择尽可能小的背吃刀量 句 ，其次选择较大的进给量 f

c. 应首先选择尽可能大的背吃刀量 句 ，其次选择较大的进给量 f

D. 应首先选择尽可能小的背吃刀量 句 ，其次选择较小的进给量 f

得分|评卷人
二、判断题(正确的打"J ，错误的打X，每小题 3分，共 30分)

1. 设计基准和定位基准重合时 ，没有基准不重合误差 。 ( )

2. 用中等切削速度切削塑性金属时最容易产生积屑瘤 。 ( )

3. 过定位在任何情况下都不应该采用 。 ( )

4. 金刚石刀具主要用于加工各种有色金属 、非金属及黑色金属 。 ( )

5. 基准重合原则和基准统一原则发生矛盾时 ，若不能保证尺寸精度 ，则应遵循基准统一

原则。( )

6. 立镜刀镜削平面轮廓时 ，镜刀应沿工件轮廓的法向切人 ，法向切出 。 ( )

7. 背吃刀量是根据工件加工余量进行选择的 ，与机床功率和刚度无关。 ( )

8. 主轴在空间处于水平状态的加工中心叫卧式加工中心 ，处于竖直状态的叫立式加工中

心。( )

9.]T/BT/ST 刀柄的定心精度比HSK 刀柄高 。 ( )

10. 镜削封闭键槽时 ，应采用立镜刀加工 。 ( )
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得分 i评卷入
三、简答题 ( 10 分 )

夹紧力方向和作用点的选择应遵循哪些原则?

得分|评卷人
四、计算题 ( 10 分 )

下图所示零件，AI = 10<:'0.1 , A 2 = 30已。 . z ， 加工 B 面时 ， 因 A2 不便于测量 ，试计算工序尺寸

A3 及其公差 。

AI A2

得分|评卷人

五、分析题 ( 1 0 分 )

试分析下图中夹紧力的作用点与方向是否合理?为什么?

产 f占
).1坷~

a) b 、) d)
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5. X

10. X

5. B

10. C

4. X

9. X

4. C

9. C

3. X

8.~7. X6. X

一、单项选择题(每小题 4分，共 40分)

1. D 2. C 3. A

6.B 7.B 8.A

二、判断题(每题3分，共 30分)

1.~ 2.~

三、简答题 ( 10分)

答:①夹紧力应朝向主要定位基准;②夹紧力的作用点应落在定位元件的支承范围内，并

靠近支承元件的几何中心;③夹紧力的方向应有利于减小夹紧力的大小;④夹紧力的方向和作

用点应施加于工件刚性较好的方向和部位;⑤夹紧力作用点应尽量靠近工件加工表面。

(①~⑤每条 2分〉

四、计算题 ( 10分)

解 : A2 为封闭环， A2 =儿 -At ， A3 为增环， /\，， 1 为减环 ( 3 分)

A3=A1 十A2=12十30=42mm (3 分)

0=ESA3 一(-0.1) ，ESA3==-0.lmm (2 分〉

-0. 2=EIA3 -0 ,EIA3 == -0. 2mm (2 分)

:. A3 =42二日mm

五、分析题 ( 10分)

答:图 a不合理，因为力作用处工件刚度差，容易变形; (2.5 分)

图 b不合理，因为工件容易倾翻; (2.5 分)

图 C不合理，因为力作用处工件刚度差，容易变形; (2.5 分)

图 d不合理，因为工件容易倾翻。 (2 . 5 分 )
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