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模拟试题一 

一、判断题（每题 2 分，共 30 分。判断下列所述是否正确，正确填入“√”

号 ，错误则填“×”号。） 

1．流体传动包括机械传动和电气传动。（    ） 

2．液压传动存在泄漏，液压油的泄漏会污染环境。（    ） 

3．液压油的密度随液体压力的增大而加大，随温度的升高而减少，但这种

变化量通常不大，可以忽略不计。（    ） 

4．动力黏度是液体在单位速度梯度下流动时，接触液层间单位面积上产生

的内摩擦力。（    ） 

5．液体在静止状态下黏性较大。（    ） 

6．通常把既无黏性又不可压缩的液体称为理想液体。（    ） 

7．液压泵的额定压力和液压泵本身的密封和结构强度有关。（    ） 

8．液压马达与液压泵从能量转换观点上看是互逆的，因此所有的液压泵均

可以用来做马达使用。（    ） 

9．双杆活塞液压缸又称为双作用液压缸，单杆活塞液压缸又称为单作用液

压缸。（    ） 

10．一般情况下，液压控制阀的额定压力和额定流量应与其使用压力和流量

相接近。（    ） 

11．溢流阀通常接在液压泵出口处的油路上，它的进口压力即系统压力。

（    ） 

12．纸质纤维滤油器比烧结式过滤器的耐压高，通常用于精过滤。（    ） 

13．平衡回路为防止垂直或倾斜放置的液压缸和与之相连的工作部件因自重

而自行下落，常在活塞向下运动的回油路上安装一个能产生一定背压的液压元

件。（    ） 

14．湿空气是干空气和水蒸气的混合气体。（    ） 

15．膜片式气缸具有结构紧凑、简单、行程长、效率高等优点。（    ） 
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二、单选题（每题 3 分，共 30 分） 

1．在液压传动中，工作液体不起（      ）的作用。 

A．升温 

B．传递动力 

C．传递速度 

D．润滑液压元件 

2．我国工程上常用 40 °C 时液压油的（      ）值为其黏度等级标号，

即油的牌号。 

A．动力黏度 

B. 运动黏度 

C．条件黏度 

D．恩氏黏度 

3．液体流经管道的弯头、管接头、阀口以及突然变化的截面等处时，因流

速或流向发生急剧变化，而在局部区域产生流动阻力所造成的压力损失是

（      ）。 

A．沿程压力损失 

B．局部压力损失 

C．容积损失 

D．流量损失 

4．双作用叶片泵（      ）。 

A．可以变量 

B．对油液污染不敏感 

C．不能变量 

D．噪音高 

5．单杆活塞式液压缸缸筒内径为 D，活塞杆直径为 d，输入液压缸的油液流

量为 q，其差动连接时活塞的速度是（     ）。 
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6．三位四通换向阀的阀芯处于中间位置时，能使双作用单活塞杆液压缸实

现差动连接的中位机能是（      ）。 

A．Ｈ型 

B．Ｙ型 

C．Ｐ型 

D．Ｍ型 

7．调速阀是由（      ）组合而成的。 

A．稳压溢流阀与节流阀串联 

B．节流阀与定压差式减压阀并联 

C．稳压溢流阀与节流阀并联 

D．节流阀与定压差式减压阀串联 

8．反应灵敏、应用最广泛的蓄能器是（      ）蓄能器。 

A．活塞式 

B．气囊式 

C．重锤式 

D．弹簧式 

9．下图所示的为一远程三级调压液压回路，各溢流阀的调整压力 P1-5MPa，

P2-3MPa，P3-2MPa。当外负载趋于无穷大时，若二位二通电磁阀通电，泵的工

作压力为（    ）。 
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图  远程多级调压液压回路 

A．2MPa 

B．3MPa  

C．5MPa 

D．10MPa 

10．湿空气的相对湿度是指（      ）。 

A．在一定压力和温度下的含湿量 

B．某一确定的温度和压力下，湿空气的绝对湿度与饱和绝对湿度之比 

C．1 千克湿空气含有水蒸气的质量 

D．1 立方米湿空气含有水蒸气的质量 

 

三、计算题（每题 10 分，共 20 分） 

1．叶片泵转速 n＝1500r/min，输出压力 6.3MPa 时输出流量为 53L/min，测

得泵轴消耗功率为 7kW，当泵空载时，输出流量为 56L/min，求该泵的容积效率

和总效率。 

（1）（2 分）泵的理论流量和实际流量分别为（      ）。 

A．qt=56L/min=9.33×10
-4

m
3
/s、q=53L/min=8.83×10

-4
m

3
/s 

B．qt=53L/min=8.83×10
-4

m
3
/s、q=56L/min=9.33×10

-4
m

3
/s 

C．qt=56L/min=0.056m
3
/s、q=53L/min=0.053m

3
/s 

D．qt=53L/min=0.053m
3
/s、q=56L/min=0.056m

3
/s 

（2）（2 分）泵的容积效率的计算公式为（      ）。 

A．
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qpp
v 
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D．
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q
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（3）（2 分）泵的容积效率是（      ）。 

A．0.946                          B．1.258 

C．0.946 L/min                     D．1.258 kW 

（4）（2 分）泵的总效率的计算公式为（      ）。 
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（5）（2 分）泵的总效率是（      ）。 

A．0.795 L/min                    B．1.1 kW 

C．0.795                          D．1.1 

 

2．如图所示液压泵驱动两个液压缸串联工作。已知两缸结构尺寸相同，缸

筒内径 D＝90mm，活塞杆直径 d＝60mm，负载力 F1＝F2＝10000N，液压泵输

出流量 q＝25L/min，不计损失，求泵的输出压力及两液压缸的运动速度。 

 

解：（1）（2 分）左侧液压缸活塞受力平衡的方程是（      ）。 
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（2）（2 分）右侧液压缸活塞受力平衡的方程是（      ）。 

A． )(
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2
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
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（3）（2 分）以上两个方程联立求解，求出泵的输出压力是（      ）。 

A．1.83 MPa                       B．2.45 MPa 

C．3.51 MPa                       D．2.45 kN 

（4）（2 分）左侧液压缸活塞的运动速度是（      ）。 
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D． s/m0655.0
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（5）（2 分）右侧液压缸活塞的运动速度是（      ）。 

A． s/m0364.0
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四、综合题（每题 4分，共 20 分） 

图示液压系统，动作循环为快进→工进→快退→停止。试读懂液压系统原理

图，回答下述问题：（注：电磁铁通电记“＋”号；反之，断电记“－”号） 
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1．识读液压元器件：图中元件 1 为（      ）。 

A．蓄能器                     B．密封装置 

C．滤油器                     D．储气罐 

2．选择电磁铁动作：快进时，1YA 为＋，2YA 为_______，3YA 为_______。

（      ） 

A．＋、＋                     B．＋、－ 

C．－、＋                     D．－、－ 

3．选择电磁铁动作：工进时，1YA 为_______，2YA 为_______，3YA 为_______。

（      ） 

A．＋、－、＋                 B．－、＋、＋ 

C．＋、＋ 、－                D．＋、－、－ 

4．选择电磁铁动作：快退时，1YA 为_______，2YA 为_______，3YA 为－。

（      ） 

A．＋、＋                     B．＋、－ 

C．－、＋                     D．－、－ 

5．选择电磁铁动作：停止时，1YA 为_______，2YA 为_______，3YA 为－。

（      ） 

A．＋、＋                      B．＋、－ 

C．－、＋                      D．－、－ 
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模拟试题一参考答案 

一、判断题（每题 2 分，共 30 分） 

1．×    2．√    3．√    4．√    5．×     

6．√    7．√    8．×    9．×    10．√    

11．√   12．×   13．√   14．√   15．× 

 

二、单选题（每题 3 分，共 30 分） 

1．A     2．B    3．B     4．C     5．A 

6．C     7．D    8．B     9．A     10．B 

 

三、计算题（每题 10 分，共 20 分） 

1．A    D    A    A    C 

2．A    D    B    D    A 

 

四、综合题（每题 4 分，共 20 分） 

1．C    2．D    3．A     4．C    5．D     
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模拟试题二 

一、判断题（每题 2 分，共 30 分。判断下列所述是否正确，正确填入“√”

号 ，错误则填“×”号。） 

1．液压传动是以液体为工作介质，并由液体压力能进行能量传递的方式。

（    ） 

2．气压传动以空气为工作介质，来源不方便，用后排气处理简单，污染环

境。（    ） 

3．液体的体积弹性模量越小，表明该液体抵抗压缩变形能力越大。（    ） 

4．运动黏度无物理意义，但却在工程计算时经常使用。（    ） 

5．静止液体内任一点的压力在各方向上都不同。（    ） 

6．液体在管道中流动时，当流速较低时，质点受黏性制约，运动互不干扰，

液体流动呈线性或层状，且平行于管道的轴线，即紊流状态。（    ） 

7．液压泵的工作压力超过其额定压力时，泵会过载，从而降低液压泵的使

用寿命。（    ） 

8．一般液压泵的吸油口比压油口大，而液压马达的压油口比吸油口大。

（    ） 

9．双杆活塞缸两端的活塞杆直径通常是相等的，因此，活塞两个方向的推

力和运动速度相等，适用于要求往复运动速度和输出力相同的工况。（    ） 

10．液控单向阀的控制口不通控制压力油时，相当于一个普通单向阀，液压

油仅能单向流动。（    ） 

11．不工作时，减压阀的阀口是常闭的，进、出油口不相通。（    ） 

12．通常，泵的吸油口装精滤油器，出油口装粗滤油器。（    ） 

13．在旁油路节流调速回路中，液压泵的压力恒定，不随液压缸的负载变化

而变化。（    ） 

14．马赫数 Ma>1 的气体流动是超音速流动。（    ） 

15．气动回路一般不设排气管道。（    ） 
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二、单选题（每题 10 分，共 30 分） 

1．液压系统的执行装置是（      ）。 

A．电动机 

B．液压泵 

C．液压缸或液压马达 

D．液压阀 

2．下列选项中，对液压油正确的要求是（      ）。 

A. 黏度大 

B．腐蚀性高 

C．杂质少 

D．闪点和燃点低 

3．解决齿轮泵困油现象的最常用方法是（      ）。 

A．降低转速 

B．开卸荷槽 

C．加大吸油口 

D．降低油液温度 

4．总效率较高的一般是（      ）。 

A．齿轮泵 

B．叶片泵 

C．柱塞泵 

D．高压叶片泵 

5．对行程较长的机床，考虑到缸体的孔加工困难，所以采用（      ）液

压缸。 

A．单杆活塞式 

B．双杆活塞式 

C．柱塞式 

D．摆动式 

6．下列三位换向阀中位机能中，活塞停止运动，能实现系统卸荷的是

（      ）。 
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A．M 型 

B．P 型  

C．O 型 

D．Y 型 

7．在下列液压阀中，（      ）不能作为背压阀使用。 

A．单向阀 

B．顺序阀 

C．减压阀 

D．溢流阀 

8．以下哪项不是油箱在液压系统中的功用？（      ） 

A．储存液压系统所需的足够油液。 

B．散发油液中的热量。 

C．沉淀油液的杂质和促进油液中的气体分离消除泡沫。 

D．吸收压力冲击和压力脉动。 

9．液压机床中往往采用快速回路，它的主要目的是（      ），提高系统的

工作效率。 

A．加快工作机构工进时的速度 

B．加快工作机构空载时的速度 

C．加快工作机构加工时的速度 

D．提高系统油压力 

10．等容过程的特征是（      ）。 

A．气体的内能保持不变 

B．气体的压力保持不变 

C．气体对外不做功 

D．气体与外界无热量交换 

 

三、计算题（每题 10 分，共 20 分） 

1．已知某液压泵的转速为 950r/min，排量为 V 为 168mL/r，在额定压力

29.5MPa 下，测得的实际流量为 150L/min，额定工况下的总效率为 0.87。求：  
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（1）（2 分）液压泵的理论流量 qt 为（      ）。 

A．qt=V×n=168×10
-3

×950=159.6L/min 

B．qt= q×n=150×10
-3

×950=142.5L/min 

C．qt=V×n×η=168×10
-3

×950×0.87=138.9L/min 

D．qt= q×n×η=150×10
-3

×950×0.87=124L/min 

（2）（2 分）泵的容积效率的计算公式为（      ）。 

A．
iP

qpp
v 

                       

B．
q

qtv   

C．
tq

qpp
v 

                      

D．
tq

q
v  

（3）（2 分）泵的容积效率是（      ）。 

A．1.25                           B．0.94 

C．0.84                           D．1 

（4）（2 分）额定工况下，驱动液压泵的电动机功率的计算公式为（      ）。 

A．


pq
P i                        B．


tpq

P i  

C．
v

pq
P


i                        D．

v

pq
P


i  

（5）（2 分）额定工况下，驱动液压泵的电动机功率是（      ）。 

A．90.2 kW                        B．89.33 kW 

C．84.77kW                        D．84.77W 

2．如下图所示的液压回路，液压缸有杆腔面积 2cm50A ，负载

N10000LF ，溢流阀的调定压力为 5MPa，顺序阀的调定压力为 3MPa。求： 

 

 

 

 

 

 

5MPa 

3MPa 

A B 

FL 
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解：（1）（2 分）活塞匀速运动时，作用在活塞上的压力为（      ）。 

A． 0MPa 

B． 2MPa=510000/0.00/L1  AFp  

C． 50Pa=0.00510000L1  AFp  

D． 0.2MPa=10000/0.05/L1  AFp  

（2）（2 分）活塞匀速运动时，A 处的压力为（      ）。 

A．0MPa                          B．0.2MPa 

C．2MPa                          D．5MPa 

（3）（2 分）活塞匀速运动时，B 处的压力为（      ）。 

A．0MPa                          B．0.2MPa 

C．2MPa                          D．3MPa 

（4）（2 分）活塞向右运动到终点停止时，A 处的压力为（      ）。 

A．0MPa                          B．0.2MPa 

C．2MPa                          D．5MPa 

（5）（2 分）活塞向右运动到终点停止时，B 处的压力为（      ）。 

A．5MPa                          B．0.2MPa 

C．2MPa                          D．3MPa 

 

四、综合题（每题 4分，共 20 分） 

图示液压机械的动作循环为快进、一工进、二工进、快退、停止。液压系统

的速度换接回路是采用并联调速阀的二次进给回路，要求一工进速度高于二工进

速度。图中 a1 和 a2 分别为阀 7 和阀 8 节流口的通流面积，且 a1> a2。试读懂液

压系统原理图，选择电磁铁动作： 

（注：电磁铁通电记“＋”号；反之，断电记“－”号） 
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1．快进时，1YA 为_______，2YA 为_______，3YA 为_______，4YA 为－。

（      ） 

A．＋、－、＋                 B．＋、－、－ 

C．－、＋、＋                 D．－、＋、－ 

2．一工进时，1YA 为_______，2YA 为_______，3YA 为_______，4YA 为－。

（      ） 

A．－、＋、－                 B．－、＋、＋ 

C．＋、－、－                 D．＋、－、＋ 

3．二工进时，1YA 为_______，2YA 为_______，3YA 为_______，4YA 为

_______。（      ） 

A．＋、－、＋、＋             B．－、＋、＋、＋ 

C．＋、－、－、＋             D．＋、－、＋、－ 

4．快退时，1YA 为______，2YA 为______，3YA 为－，4YA 为－。（      ） 

A．＋、＋                     B．＋、－ 

C．－、＋                     D．－、－ 

5．停止时，1YA 为_______，2YA 为_______，3YA 为－，4YA 为－。（      ） 

A．＋、＋                     B．＋、－ 

C．－、＋                     D．－、－ 
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模拟试题二参考答案 

一、判断题（每题 2 分，共 22 分） 

1．√    2．×    3．×    4．√    5．×     

6．×    7．√    8．×    9．√    10．√    

11．×   12．×   13．×   13．√   15．√ 

 

二、单选题（每题 3 分，共 30 分） 

1．C     2．C    3．B     4．C     5．C 

6．A     7．C    8．D     9．B     10．C 

 

三、计算题（每题 12 分，共 48 分） 

1．A     D     B     A     C 

2．B     D     C     D     A 

 

四、综合题（每题 4分，共 20 分） 

1．B     2．D    3．A     4．C     5．D 
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模拟试题三 

一、判断题（每题 2 分，共 30 分。判断下列所述是否正确，正确填入“√”

号 ，错误则填“×”号。） 

1．液压传动系统中，压力的大小取决于液压泵的额定压力的大小。（    ） 

2．液压传动比气压传动平稳，但是气压传动比液压传动更易实现远程传输

和控制。（    ） 

3．若液压油中混有空气，则其体积弹性模量将显著升高。（    ） 

4．在严寒条件下工作的工程机械，应当选用黏度较高的液压油。（    ） 

5．相对压力有正、负之分，正的相对压力称为真空度；负的相对压力称为

表压力。（    ） 

6．当液流的实际雷诺数小于临界雷诺数时，在管道中流动的状态为层流。

（    ） 

7．因存在摩擦，液压马达的实际转矩比理论转矩小，而液压泵的实际转矩

比理论转矩大。（    ） 

8．变量液压马达的排量可以调节，其输出转速和转矩是可以改变的。（    ） 

9．液压缸差动连接可以提高活塞的运动速度，并可以得到很大的输出推力。

（    ） 

10．电液动换向阀是由电磁阀和液动阀组合而成，动作可靠、平稳，速度易

于控制。（    ） 

11．不工作时，顺序阀的阀口是常开的，进、出油口相通。（    ） 

12．密封是解决液压系统泄露问题最重要、最有效的手段。（    ） 

13．由空气压缩机产生的压缩空气，一般不能直接用于气压系统。（    ） 

14．空气压缩机铭牌上的流量是压缩空气的流量。（    ） 

15．气动系统中的速度控制回路只能采用单向节流阀来调节气缸进、排气管

路的流量，从而控制气缸的速度。（    ） 

 

二、单选题（每题 3 分，共 30 分） 
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1．气压传动中的气源净化装置，如过滤器属于（      ）。。 

A．能源装置 

B．能源装置 

C．控制调节装置 

D．辅助装置 

2．伯努利方程是能量守恒定律在流体力学中的一种表示形式，理想液体的

伯努利方程中没有（      ）。 

A．动能 

B．势能 

C．热能 

D．压力能 

3．通过改变斜盘式轴向柱塞泵的（      ），便可改变排量。 

A．斜盘倾角 

B．斜盘半径 

C．球铰倾角 

D．球铰半径 

4．（      ）结构简单、价格便宜，常用于高转速、低转矩和平稳性要求不

高的工作场合。 

A．叶片马达 

B．齿轮马达 

C．轴向柱塞马达 

D．径向柱塞马达 

5．单杆活塞缸采用差动连接方式，其有效工作面积为（      ）。 

A．无杆腔面积 

B. 有杆腔面积 

C．活塞杆面积 

D．活塞面积 

6．下列三位换向阀中位机能中，能够使活塞浮动，在外力作用下可以移动，

而系统不卸荷的是（      ）。 
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A．H 型 

B．U 型 

C．O 型 

D．M 型 

7．减压阀处于工作状态时，其出口压力比进口压力（      ）。 

A．高 

B．低 

C．相同 

D．不确定 

8．在压力较高的液压系统中，优先采用（      ）。 

A．无缝钢管 

B．焊接钢管 

C．塑料管 

D．尼龙管 

9．下图所示的调压回路，图中各溢流阀的调整压力为 4321 pppp  ，

那么回路能实现（      ）调压。 

 

A．一级 

B．二级 

C．三级 

D．四级 

10．气动三联件安装在用气设备的进口处，其连接顺序是（      ）。 

Ａ．油雾器→气压表→减压阀 
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Ｂ．分水过滤器→减压阀→油雾器 

Ｃ．分水过滤器→油雾器→减压阀 

Ｄ．减压阀→气压表→油雾器 

 

三、计算题（每题 10 分，共 20 分） 

1．某液压马达出口压力为 0 时，入口压力为 10MPa，排量 V=200ml/r，总

效率 η=0.75，机械效率 ηm=0.9，试计算： 

（1）（2 分）液压马达的容积效率 ηv的计算公式是（      ）。 

A． m v

                    

B．
m


 v  

C． m v

                        

D．



 mv   

（2）（2 分）液压马达的容积效率是（      ）。 

A．0.675                           B．0.83  

C．0.9                             D．1.2  

（3）（2 分）液压马达输出的理论转矩的计算公式为（      ）。 

A． pVT T

                       
B．

V

p
T

2
T


  

C．
2

T

pV
T




                       
D．

p

V
T




2
T

 

（4）（2 分）液压马达输出的理论转矩 Tt 为（      ）。 

A．2kN•m                          B． mN1096.7 9   

C. 318.5N•m                         D． mN1018.3 12    

（5）（2 分）当液压马达转速降至 500r/min 时，实际输入马达的流量 q 为（      ）。 

A． min/22L .222
9.0

200

m




V
q

 

B． min/L11.111
9.0

50010200 -3

m







Vn
q

 

C． min/L15.148
756.0

50010200 -3

v







Vn
q
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D． min/L48.120
38.0

50010200 -3

v







Vn
q  

2．如图所示的平衡回路，要求顺序阀有一定的调定压力，防止换向阀处于

中位时活塞向下运动，起到锁紧作用。已知液压缸无杆腔面积 A1=80cm
2，有杆

腔面积 A2=40cm
2，活塞与运动部分自重 G=6000N，运动时活塞上的摩擦阻力

f=2000N，向下运动时的负载阻力 F=24000N，试求顺序阀和溢流阀的最小调定

压力。 

 

解：（1）（5 分）顺序阀调定压力 px为：（      ）。 

A． 5MPa.1
1040

6000
4

2

x 



A

G
p  

B.  MPa2
1040

20006000
4

2

x 








A

fG
p  

C． MPa1
1040

20006000
4

2

x 








A

fG
p  
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D． MPa5.0
1040

20006000
4

2

x 





A

f
p  

（2）（5 分）溢流阀调定压力 pY为：（      ）。 

A． MPa75.2
1

2x
y 




A

ApGfF
p  

B.  MPa5.2
1

2x
y 




A

ApGfF
p  

C． 5MPa2.3
-

1

2x
y 




A

GfFAp
p  

D． 5MPa2.0
-

1

2x
y 




A

GfAp
p   

 

四、综合题（每题 4分，共 20 分） 

图示液压系统，动作循环为“快进→工进→停留→快退→停止”。试读懂液

压系统原理图，选择电磁铁动作： 

（注：电磁铁通电记“＋”号；反之，断电记“－”号） 
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1．快进时，1YA 为_______，2YA 为_______，3YA 为_______。（      ） 

A．＋、－、＋                  B．＋、－、－ 

C．－、＋ 、＋                 D．－、＋、－ 

2．工进时，1YA 为_______，2YA 为_______，3YA 为_______。（      ） 

A．＋、－、＋                  B．＋、－、－ 

C．－、＋ 、＋                 D．－、＋、－ 

3．停留时，1YA 为_______，2YA 为_______，3YA 为－。（      ） 

A．＋、＋                      B．＋、－ 

C．－、＋                      D．－、－ 

4．快退时，1YA 为_______，2YA 为_______，3YA 为－。（      ） 

A．＋、＋                      B．＋、－ 

C．－、＋                      D．－、－ 

5．停止时，1YA 为_______，2YA 为_______，3YA 为－。（      ） 

A．＋、＋                      B．＋、－ 

C．－、＋                      D．－、－ 
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模拟试题三参考答案 

一、判断题（每题 2 分，共 30 分） 

1．×    2．√    3．×    4．×    5．× 

6．√    7．√    8．√    9．×    10．√ 

11．×   12．√   13．√   14．×   15．× 

 

二、单选题（每题 3 分，共 30 分） 

1．D    2．C     3．A     4．B    5．C 

6．B    7．B     8．A     9．C    10．B 

 

三、计算题（每题 10 分，共 20 分） 

1．B    D    C    C    D 

2．A    C 

 

四、综合题（每题 4分，共 20 分） 

1．A    2．B     3．D     4．C    5．D 
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模拟试题四 

一、判断题（每题 2 分，共 30 分。判断下列所述是否正确，正确填入“√”

号 ，错误则填“×”号。） 

1．气压传动是以压缩气体为工作介质，并由气体的压力传递动力或信息的

能量传递方式。（    ） 

2．液压传动不易获得很大的力和转矩。（    ） 

3．液体的压缩系数越小，表明该液体可压缩性越大。（    ） 

4．液压油对温度变化极为敏感，温度升高，黏度降低。（    ） 

5．液体真空度的数值接近于一个大气压时，液体的绝对压力接近于零。

（    ） 

6．液体在管道中流动时，当流速较高时，受黏性的制约作用减弱，质点运

动杂乱无章，为层流状态。（    ） 

7．液压泵的工作压力取决于外负载和排油管路上压力损失的大小。（    ） 

8．在正常工作条件下，液压马达的工作压力必须大于其额定压力。（    ） 

9．单作用式液压缸利用液压力实现单方向运动，反方向运动则依靠弹簧力

或重力来完成。（    ） 

10．手动换向阀又称为行程阀，借助于安装在工作台上的挡铁或凸轮来迫使

阀芯移动的，从而控制油液的流动方向。（    ） 

11．先导式溢流阀的远程控制口可以使系统实现远程调压或使系统卸荷。

（    ） 

12．Y 型密封圈在装配时，要将唇边面对有压力的油腔。（    ） 

13．在采用液控单向阀的双向锁紧回路中，为了保证锁紧迅速、准确，三位

四通换向阀应采用 H 型或 Y 型中位机能。（    ） 

14．油水分离器安装在后冷却器之前，用来分离压缩空气中的水滴、油滴和

杂质等。（    ） 

15．一般情况下，气动执行元件在速度控制、抗负载影响等方面的性能优于

液压执行元件。（    ） 
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二、单选题（每题 3 分，共 30 分） 

1．液压系统中的压力继电器属于（     ）。 

A．能源装置 

B．能源装置 

C．控制调节装置 

D．辅助装置 

2．流量连续性方程是（     ）在流体力学中的表达形式。 

A．能量守恒定律 

B．动量定理 

C．质量守恒定律 

D．万有引力定律 

3．以下对内啮合齿轮泵的性能描述正确的是（     ）。 

A．结构紧凑，无困油现象 

B．价格低廉，工作可靠 

C．运转不平稳，噪音大 

D．齿形简单，加工精度低 

4．工作环境较差、工作压力较高时采用（     ）。 

A．高压叶片泵 

B．柱塞泵 

C．高压齿轮泵 

D．变量叶片泵 

5．相同结构尺寸、流量和压力下，双叶片摆动缸的输出转矩是单叶片摆动

缸的（     ）。 

A．1/4 

B．1/2 

C．2 倍 

D．4 倍 

6．若某三位换向阀中位机能中，各油口全封闭，系统不卸荷，则此阀的滑

阀机能为（     ）。 
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A．H 型 

B．P 型 

C．O 型 

D．Y 型 

7．当阀口打开后，油路压力可继续升高的压力控制阀是（     ）。 

A．直动型溢流阀 

B．先导型溢流阀 

C．顺序阀 

D．减压阀 

8．滤油器能够滤除杂质颗粒的公称尺寸称（     ）。 

A．过滤效率 

B．过滤精度 

C．过滤比 

D．过滤范围 

9．下图所示的回路中，各溢流阀串联，其调定压力分别为 p1=2MPa，p2=3MPa，

p3=5MPa，当外负载趋于无穷大时，液压泵的出口压力为（     ）。 

 

A．2MPa 

B．3MPa  

C．5MPa 

D．10MPa 

10．以下选项中为流量控制阀的是（     ）。 

A．减压阀 
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B．单向顺序阀 

C．快速排气阀 

D．排气节流阀 

 

三、计算题（每题 10 分，共 20 分） 

1．某液压泵的额定流量 qn=100L/min，额定压力 pn=2.5MPa，理论流量

qt=106L/min。当转速 n＝1450r/min 时，机械效率 ηm＝0.9。试求： 

解：（1）（2 分）泵的容积效率的计算公式为（     ）。 

A．
i

nn

P

qp
v  

B．
n

t

q

q
v   

C．
t

n

q

qp n
v   

D．
t

n

q

q
v  

（2）（2 分）泵的容积效率是（     ）。 

A．1.06 

B．0.943 

C．0.849 

D．1.16 

（3）（2 分）泵的总效率是（     ）。 

A．1.06 

B．0.943 

C．0.849 

D．1.16 

（4）（2 分）当泵转速降至 500r/min 时，额定压力下泵的理论流量为（     ）。

A．36.55L/min 

B．34.47L/min 

C．50.29L/min 
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D．以上答案都不对  

（5）（2 分）当泵转速降至 500r/min 时，额定压力下泵的实际流量为（     ）。

A．36.55L/min 

B．34.47L/min 

C．53.33L/min 

D．以上答案都不对  

 

2．下图所示的液压回路中，已知液压缸的面积 A1＝A3＝80cm
2，A2＝A4＝

50cm
2，节流阀 2 上的压降 Δpr＝0.2MPa，单向阀 4 的开启压力 pK＝0.15MPa。

当负载 F1＝12000N，F2＝4250N，减压阀已经开始减压工作，两个液压缸的活塞

向右运动,且 v1＝v2=3.5cm/s。试求 A、B、C 各点的压力。 

 

解：（1）（3 分）活塞在运动时，C 点的压力为（     ）。 

A．0MPa 

B． MPa5.1/ 11  AFpc  

C． Pa9611  AFpc  

D． MPa4.2/ 21  AFpc  
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（2）（3 分）活塞在运动时，A 点的压力为（     ）。 

A． MPa7.12.05.1  rCA ppp  

B． MPa3.12.05.1  rCA ppp  

C． MPa2.02.00  rCA ppp  

D． MPa2.22.04.2  rCA ppp  

（3）（4 分）活塞在运动时，B 点的压力为（     ）。 

A． MPa85.0
1050

4250
4

3

2 



A

F
pB   

B． MPa625.0
1080

425010501015.0
4

46

3

24 












A

FAp
p k
B   

C． MPa4375.0
1080

10501015.04250
4

46

3

42 












A

ApF
p k
B   

D．0MPa  

 

四、综合题（每题 4分，共 20 分） 

图示回油节流调速液压回路，动作循环为快进→工进→快退→停止。试读懂

液压系统原理图，回答下述问题： 

（注：电磁铁通电记“＋”号；反之，断电记“－”号） 
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（1）（4 分）识读液压元器件：元件 6 是_______，其控制口接通时，可以实

现活塞的快速运动。（    ） 

A．液控单向阀 

B．调速阀 

C．节流阀 

D．压力继电器 

（2）（4 分）选择电磁铁动作：快进时，1YA 为_______，2YA 为_______，

3YA 为_______。（    ） 

A．＋、－、＋ 

B．＋、－、－ 

C．－、＋、＋ 

D．－、＋、－ 

（3）（4 分）选择电磁铁动作：工进时，1YA 为_______，2YA 为_______，

3YA 为_______。（    ） 

A．＋、－、＋ 
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B．－、＋、＋ 

C．＋、＋ 、－ 

D．＋、－、－ 

（4）（4 分）选择电磁铁动作：快退时，1YA 为_______，2YA 为_______，

3YA 为－。（    ） 

A．＋、＋ 

B．＋、－ 

C．－、＋ 

D．－、－ 

（5）（4 分）选择电磁铁动作：停止时，1YA 为_______，2YA 为_______，

3YA 为－。（    ） 

A．＋、＋ 

B．＋、－ 

C．－、＋ 

D．－、－ 
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模拟试题四参考答案 

一、判断题（每题 2 分，共 30 分） 

1．√    2．×    3．×    4．√    5．√ 

6．×    7．√    8．×    9．√    10．×  

11．√   12．√   13．√   14．×   15．× 

 

二、单选题（每题 3 分，共 30 分） 

1．C    2．C     3．A     4．C    5．C 

6．C    7．C     8．B     9．D    10．D 

 

三、计算题（每题 10 分，共 20 分） 

1．D    B    C    A    B 

2．B    A    B 

 

四、综合题（每题 4 分，共 20 分） 

1．A    2．A     3．D     4．C    5．D 

 

 


